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설치 및 사용상의 주의사항
(1) 설치 시 유의사항”을 필히 검토 후 작업하시기 바랍니다.

(2) 카메라를 직접 분해하거나 수리하지 마십시오. 카메라를 분해하여 하자 발생시
   무상 보증이 취소될 수 있습니다.
(3) 화재 또는 감전/방우를 위하여 카메라의 나사 또는 덮개를 제거하지 마십시오.
(4) 젖은 환경에서 작동시키지 마시고, 카메라가 비나 습기에 노출되지 않도록 주의해 주십시오.
(5) 태양이나 영구적인 손상을 줄 수 있는 스포트라이트에 이미지 센서를 노출시키지 마십시오.
(6) 회로 손상을 방지하기 위해 불법 전원공급장치를 사용하지 마십시오.
(7) 사용자의 과실 또는 다른 장비에 의한 손상, 카메라 및 조명 장치를 부적절하게 사용하는
   것으로 인한 손상은 보증기한이 남아 있더라도 보증을 받을 수 없습니다.
품질 보증
㈜프로아테크는 구매일로부터 1년간 무료로 a/s를 보증합니다.
(단, CCD 이미지 센서 부분은 제외합니다.)
제품 결함으로 인한 손상과 정상적인 사용시 제품의 오작동 등은 보장됩니다.
그러나 사용자 과실과 남용,오용 또는 수정으로 인한 결함은 보증하지 않습니다.
저작권
이 문서의 모든 자료는 저작권 및 지적 재산권에 대한 기타 법률에 의해 보호됩니다. 

㈜프로아테크의 허가 없이 복사, 복제 또는 임의로 사용하기 위해 수정 될 수 없습니다. 
차량 속도에 따른 셔터 스피드 조절
 가. 10Km 이내(정지차량) : 1/60 sec 
 나. 30Km 이내(골목길,아파트 입구, 회사 입구 등 저속으로 운행하는 차량) : 1/250 sec
 다. 80Km 이내(저속으로 운행하는 도로 ) : 1/500 sec
 라. 100Km 이내(생활방범 지역) : 1/750sec
 마. 100Km 이상(국도 및 방범용 도로) : 1/1,000sec
기본 속도 1/500 sec로 설정 
1. 제품 소개
 1-1. 개요
고해상도에 기반을 둔 최신 압축알고리즘 및 Night Vision Color 시스템 알고리즘을 
내장한 주차면 인식 및 보안 및 감시, 인지 용도 에 최적화된 카메라이다.
이미지 사이즈는 1920(H) x 1080(V)에 HD급 고화질 해상도를 지원하는 카메라로, 
특히 동시에 서로 다른 해상도 3가지 트리플 스트리밍을 지원하며 동시 여러 채널을 
지원함으로써 고객의 다양한 환경에 적용이 가능하고, PSIA, ONVIF 등 최신 
IP 프로토콜에 모두 호환이 되어 사용자가 쉽게 설치 및 사용을 할 수 있다.
자동조리개 제어가 가능한 렌즈를 지원하여 주야간 항상 일정한 밝기를 확보 할 수 있고
자동으로 제어되는 광학 필터에 의해 가시광선영역을 취득하여 선명한 영상을 얻을 수 
있다. 8개의 파워 LED(25도)를 내장하여 야간에도 선명한 영상을 취득할 수 있도록 
설계가 되어 있다.
1-2. 패키지 구성
    (1) IP 카메라           - 1식

    (2) DC24V/2.5A 아답터   - 1개

    (3) 소프트웨어 및 매뉴얼은 http://proatec.co.kr 에서 다운로드 할 수 있습니다.
1-3. Mega Pixel CCD 감도 특성
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1-4. POWER 소비량
(1) IP 카메라 소비전류 : 300mA

(2) IR Power LED 소비 전류 : 2A

   ( 소비 전류는 제품 업그레이드 후 변경될 수 있음을 알려드립니다. )
1-5. 모니터링 시스템 권장 사양
 - OS : Windows XP, Windows7 (Internet Explorer 7.0 이상)
 - CPU: Intel Core2 Duo or better

 - 시스템 메모리 : 2GB 이상

 - VGA : 24bit ,1280*720p 이상

 - HDD : 40GB 이상

 - 네트워크 : 10/100Mbps

 - 소프트웨어 : Direct X 9.0  이상

1-6. 하드웨어 구성
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(Fig. 하드웨어 구성)

  1-6-0) Connect LAN CABLE AND 12V Power adaptor 
(a) Connect LAN CABLE.

(b)내장된 DC24V 아답터(adaptor)을 DC 분기 케이블(DC Power 2 Distribution Cable)

에 연결하세요

  1-6-1) Day & Night Output 
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1-7. 소프트웨어 설치
 (1-7-1) IP Manager 설치 및 개요
   네트워크에 연결된 카메라 IP를 검색하고 변경할 수 있는 프로그램
   http://www.proatec.co.kr/car_detector/car_detector.html 에서 다운로드 받을 수 있음.
 (1-7-2) IP 검색
   IP Manager 프로그램의 우측 하단의 [Discovery] 탭 선택, Discovery 창에서 
[Quick Discovery] 버튼을 누르면 검색 시작합니다. 특정 IP 그룹이나 [Mac]을
검색하고자 하는 경우 [ Filtering ]을 체크한 후 사용하시기 바랍니다. 
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[ fig IPManager_v2.9.3 실행화면 ]
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[fig IP Setup Tab]
(1) (a)하단의 [IP Setup] 메뉴를 클릭합니다.

(2) (b)[Quick Discovery]에 의해서 검출된 장치 정보가 나타납니다. 장비 정보를 클릭합니다.
(3) (c)사용자 컴퓨터의 IP 정보가 나타납니다.

(4) (d)IP 설정 방식을 선택합니다.

(5) (e) [Static] 을 선택한 경우 할당된 IP 정보를 입력합니다.

(6) (f) [Set] 버튼을 클릭하면 기입한 IP정보로 변경됩니다.

2. IP 카메라 접속
   카메라의 영상을 확인하기 위해 [Internet Explorer]를 이용하여 영상을 확인합니다..
주의) VLC Player와 같은 공용 프로그램을 이용할 때는 RTSP로 접속한다.
       RTSP Stream VLC Player 동작 시 주소
       rtsp://192.168.0.xxx/PSIA/Streaming/channels/0    : Stream 0
   rtsp://192.168.0.xxx/PSIA/Streaming/channels/1    : Stream 1
       rtsp://192.168.0.xxx/PSIA/Streaming/channels/2    : Stream 2
2-1) 웹 접속 ( 영문과 국문 )
     정상적으로 Active-X가 설치되면 하단의 화면이 나타난다.
     ID/Password/언어를 선택한 후 로그인을 선택하여 들어가면 아래와 같이 라이브 화면이
     나타난다. 아래의 기본 아이디 및 패스워드 입니다.
     ID : admin     Password : 없음  (아무런 data을 입력하지 마시오.)
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[ fig. Log in ]
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[ fig. Web Viewer ]
 2-2) Web Viewer 기능 설명
     [Live Stream]: Stream 채널은 0,1,2 중 하나 선택
     Zoom 화면  : [Zoom In] [Zoom Out][1:1][Full Screen] 중 원하는 화면 배율 아이콘선택

     SAVE : SAVE 기능 사용시 유의사항은 아래와 같습니다.
a) 컴퓨터 admin 계정으로 접속하여야만 저장된 영상을 볼 수 있습니다.

b) 저장된 경로는 아래의 [Setup]에서 확인 할 수 잇습니다. 필히 경로를 변경하지

마시기 바랍니다.

[Setup]->[System]->[Other]
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[fig 저장 경로]

3. 카메라 설정
[image: image10.png]Web Viewer

- Video & Auda =
rage Cona
=
ot Detecion
Prvacy Mosk
Network -
A G =
g o =
& System v

Image Control

mage Adiustnent | whe selance | o | befog | Advanced |

Shutter
Gain
offset
Contrast
Snarpress
Saturaton
Hue

Hiror

Fip

Dighal WDR

Day & Night

17500 ==

v Power Frequency

7] T
r
j

B

Auto Gain Control

g

Gamma Correction

Wode  [on <
Level  [50 (0~100)|

8
1l el

.

Night Color Hode [on <

Night Color Level 20 (0~127)
Night B Hode

save

Cancel





[ Set up 페이지 ]
3-1) [Video & Audio]

3-1-1) Image Adjustment 
  a) [Shutter] 제어 

        Auto mode을 체크하면 [Advanced] 모드의 Shutter 값이 적용됩니다.

 Shutter [ auto mode] 해제 시 수동 설정 가능하나, Micro sec 단위의 세밀한 제어는

 불가능 합니다.
        [Advanced] 모드의 Shutter는 마이크로 sec 단위로 설정 가능합니다.

b) [Gamma Correction] 값이 증가하면 화면은 밝아지나, Noise가 증가합니다.

       기본 TEST시 LEVEL=20 ~ 30 사이에 맞추어 테스트해야 합니다.

c) Day & Night 모드는 Auto로 설정합니다.

d) Night Color Mode

    [Off] 설정할 경우 야간 color 모드는 지원되지 않습니다.

    [On] 설정한 후 Night Color Level 값은 0~127 값을 설정할 수 있습니다. 야간 촬영 시

    적은 숫자일수록 Color 색감이 낮아지며, 높을수록 색감이 자연색에 가깝게 표현됩니다.

    단, Night Color Level이 증가할수록 야간 촬영 밝기는 어두워집니다.
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[fig. Image Adjustment]

(3-1-2) White Balance 설정

[image: image12.png]Bue ——f—

Green f——





[fig. White Balance 설정]
        Auto Mode 기본 설정 값 입니다.

(3-1-3) DNR 설정 ( 노이즈 감소)
   DNR : Off/Low/Middle/High 중 선택

   DNR LEVEL

   Low : 2DNR 값 30% 적용

   Middle : 2DNR 값 최대치 적용

   High : 3DNR 적용 (기본값)
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(3-1-4) Defog 설정에 따른 화면 변화
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[ Defog On ]                                [ Defog Off ]

(3-1-5) Advanced 설정화면 (기본값 1990/2000)
   Auto Shutter는 day & night가 동작할 때 모두 적용되는 Shutter값 입니다.
    1/500 sec Shutter 설정 시 Min/Max 값 : 1990us(Min) / 2000us(Max) -80Km 이내

    1/1000 sec Shutter 설정 시 Min/Max 값 : 999us(Min) / 1000us(Max) -100Km 이내

· Min /  Max 사이의 Shutter 값이 밝기에 따라 자동으로 변동됩니다.

[Auto Gain Min / Max ] 값은 Min[ 0 ]~Max 90 ]이 기본값 입니다.

[image: image16.png]Image Adjustment | White Balance | DNR | Defog  Advanced |

Shuteer Speed  [18000  us

Auto Shutertain +——— [1000 =] us
Auto Shuterax +——— [2000 =] us

ax Ve E
Auto Gain Min —
AoGantix  ——+— [0 _;‘
©
Ao Exposure Reference bk ——f—— bt

i s x: [z wn  [s00

Focus lode -] ris Speed 0 10~64)





[fig. advanced ]
   - [Auto Exposure Area]는 외부 CDS에 의한 Day&Night 변경을 하지 않고자 하는 경우

    화면의 밝기 기준점을 X.Y. Width .Height을 설정하여 Day&Night을 판단합니다.

    기본값은 X(0) , Y(0) , Width(1280) , Height(720) 입니다.

   - [IRIS Speed ] : IRIS 동작 속도를 결정합니다.

(3-2) Stream (비디오/오디오 스트림) : 오디오 사용시 오디오 port을 유의하시기 바랍니다.
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    3-2-1) Stream ROI 기능
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[fig. Stream ROI]

(1) ROI 기능 On/Off
(2) ROI 영역 지정(화면에서 마우스 드레그로 영역지정 가능)
(3) 전제 사이즈 지정
(4) ROI 사이즈 설정을 볼 수 있는 정지화면(live영상 아님)
(5) 설정 저장
        위 기능을 사용하고자 하는 경우 (1)의 Enable 을 체크한 후 마우스 드래그 후
        [Save]을 클릭하여 저장하면 됩니다.
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 마우스 드레그로 원하는 구역을 설정
Start X 는 ROI 영역의 X축 시작점
Start Y 는 ROI 영역의 Y축 시작점
Width 는 ROI 영역의 가로 사이즈
Height 는 ROI 영역의 세로 사이즈 
    3-3) Motion Detection 
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[fig Motion Detection]

 (a)Motion 기능을 on/off 선택 
(b)Motion 영역을 마우스 드레그로 영역 지정
(c)설정 저장
Sensitivity(민감도)를 설정 (값이 클수록 민감도증가)
Detection Threshold(움직임 감지 영역의 기준치)를 설정 (값이 클수록 기준치 증가)
Modify 설정된 영역 적용
Delete 선택 영역 삭제
Delete All 모든 영역 삭제 
 3-4) Privacy Mask
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(1) 프라이버시를 침해 할 수 있는 영역을 마스크 처리
(2) 원하는 부분을 드래그 하면 “Add region” 대화창 
(3) 설정된 영은 회색으로 처리 되며 최대 6개 영역을 지정 할 수 있음
4. Network 
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[fig. Network Set]

4-1) DDNS 설정
활성화: On/Off로 설정, 현재 DDNS 서비스는 freedns.afraid.org, dyndns.org, zoneeidt.com, 
no_ip.com 제공 중
  4-2) IP Filter
      활성화: On/Off로 설정, IP주소 허가 또는 거부 중 택일 필터 타입은 Mask 또는 Range 중 택일
4-3) Discovery 설정
uPnP 또는 ZeroConfig 중 택일 또는 모두 선택 가능 
5. [ Event ] – Digital I/O 설정
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(1) 활성화 :  On/Off 선택

(2) 모드  : 4가지 모드를 지원합니다.

 (2-1) Software 모드 :  [S/W 입력] 버튼을 이용하여 영상을 1장 혹은 여러 장을 저장

 (2-2) periodic 모드 : 지정된 주기대로 영상을 1장씩 지속적으로 저장 할 수 있음.

 (2-3) FilterCtrl 모드 : Trigger 포트에 입력 신호를 이용하여 카메라의 Day/Night 필터를
                     제어할 수 있음. 이 기능이 활성화 되면 Day / Night는 자동 기능이

                     동작되지 않음.

· 포토 Diode 연결
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    (위 설정은 수정하지 마시지 바랍니다. )

 (2-4) hardware 모드 : Trigger 포트를 이용하여 입력된 신호에 따라 영상을 1장 혹은 

                     여러 장을 저장할 수 있음.

 (3) 스트로브 기능
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[Night Only] : 야간에만 스트로브 출력을 활성화 할 것인지 선택

활성화 : On/Off 선택 가능

극성 : 출력되는 신호가 High, Low를 선택할 수 있음.

모드 : 출력 조건을 Trigger 신호 때만 보낼 것 인지, 일반영상에도 출력을 할 것인지 설정

지연 : 출력시간을 지연시킴

지속시간 : User defined, Shutter을 선택할 수 있음

5-2) Event 설정
[image: image26.png]



4. 설치 시 유의사항
 4-1) 포토 다이오드 : 주야간 판단 기준을 위한 센서가 아래의 그림과 같이 제품

                      뒷면에 설치 되어 있습니다. 파손에 유의하여 주시기 바랍니다.
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4-2) 아래의 그림과 같이 설치 시 카메라의 각도를 유지하여 주시기 바랍니다.
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[Fig 거리 및 각도 ]

4-3) 일반 야간 촬영거리는 최대100M이며, 차량번호 인식 시에는 최대 20M까지 촬영 
가능합니다.  촬영 폭은 2~4M로 차선 1개만 촬영 가능하며,  촬영하고자 하는 번호판이 
화면상에 최대 1/16이상의 크기에만 촬영 가능합니다.
4-4) 주간에 야간 Fucus 맞추는 방법 ( 아래의 방법을 사용하지 않고 주간에 focus을

     일반적으로 맞추면 야간에 포커스 위치가 벗어나 정확한 촬영을 할 수 없습니다.

     4-4-1) [SETUP]->[Video & Audio] 을 선택합니다.
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(a) Shutter “Auto” 해제 합니다.

(b) 아래와 같이 Gain “0” 및 Shutter 도 화면을 보면서 적당한 밝기가 나오도록 선택한다.
    Day&Night 을 Night로 변경합니다. (IR CUT Filter 가 제거 되었습니다.) [save]하세요
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(c) [ Advanced ]을 선택합니다.

IRIS mode를“Manual”, 값은“Open”으로 선택한다.
   (Lens 조리개를 Full open)
   [SAVE] 하세요
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위와 같은 환경이 완료되면 ,장비 뒷면의 포토 다이오드를 손으로 막아 강제로 켜게 만듭니다.

LENS의 초점 조정하여 화면의 중,하단에 맞추시기 바랍니다. 초점 설정 완료 후 렌즈의 나사를 
고정하시기 바랍니다.
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[ 초점 설정 ]

 (d) 설정이 완료되면 (a)의 Auto 을 “체크” , Day & Night을 “Auto”로 설정한 후 저장하세요
     [Advance]의 IRIS Mode을 [Auto]로 변경 후 저장하시면 설정이 완료됩니다.

5. 적용 예
 아래의 그림과 같이 빛이 일정 부분 존재하는 지역에서 촬영한 영상

4-1) 15미터 / 2.5미터 높이에서 무 월광 촬영 시 CMOS 카메라와 비교 사진

CMOS 2M
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4-2) TEST 거리 7m/3미터 폴 (1/1000)Shutter-Night Color Mode on
    투광기 2대 부착 – 가로등 조명 없음
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